REMOTE - REGALY NISKIE

Andy RDAD-N5
BSA | DDS

\CECHY STANDARDOWEJ

e temperatura pracy urzadzenia: od 0°C do 2°C
e czynnik chtodniczy: R744

e odmrazanie naturalne

e 2 xsonda typu NTC

* sptywy skroplin syfonowane

* powierzchnia ekspozycyjna: blacha
ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor biaty (RAL 9003)

e 3 rzedy potek zawieszanych, na
potkach zawieszanych i na wlocie
powietrza listwy cenowe 39 mm

e oswietlenie — gorne LEDit, barwa NW-4
s Kolorystyka cokolika — czarny (RAL 9005)
s roleta mechaniczna dla wersji BSA

\ OPCJE Yy

¢ elektroniczny zawor rozprezny

e boki
BSA - szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
Andy RDAD-N5 2500 BSA DDS - drzwil podwdjna, prosta | przesuwna (w boki)

RDAD-N5* DDS RDAD-N5* BSA

INNE MODULY 1250 1875 2150 2500 3750

JBG-2 Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany standardéw wykonywanych urzadzer lub wycofania z oferty produktéw bez wczesniejszego uprzedzenia.

Oznaczenie klasy efektywnosci energetycznej odnosi sie jedynie do wybranych modeli urzadzenia, ktére prezentowane sg na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywnosci energetycznej -b 2
zalezna jest od modulacji, wyposazenia, wersji oszklenia i rodzaju uzytego czynnika chtodniczego. Zmiana kazdego z tych parametréw moze spowodowac zmiane klasy efektywnosci j g -com
energetycznej. Aby poznac klase efektywnosci energetycznej urzadzenia o innych parametrach niz prezentowane w katalogu nalezy skontaktowac sie z producentem.




