PLUG-IN - URZADZENIA IMPULSOWE

Fiji LDFI-12 0700 &> IBG
CSS | BCA

Czynnik
chtodniczy:
R290

Cechy standardowe:

temperatura pracy urzadzenia: od 2°C do
4°C dla BCA, od 0°C do 2°C dla CSS

odmrazanie naturalne
automatyczne odparowanie skroplin

sterownik elektroniczny — temperatura
wyswietlana na sterowniku

wentylatory energooszczedne

powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana,
malowana proszkowo na kolor biaty (RAL 9003)

odbojnik z rury inox @25

kolorystyka cokotu czarny (RAL 9005)

boki szklane z czarnym/szarym sitodrukiem
urzadzenie na kdétkach
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LDFI-12 CSS LDFI-12 BCA

CSS — pokrywa | pojedyncza, prosta | przesuwna (w boki)
BCA — szyba niska lub burta | pojedyncza, gieta | nieruchoma

Inne moduty: 0700 0900

JBG-2 Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany standardéw wykonywanych urzadzen lub wycofania z oferty produktéw bez wczesniejszego uprzedzenia.

Oznaczenie klasy efektywnosci energetycznej odnosi sie jedynie do wybranych modeli urzadzenia, ktére prezentowane sa na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywnosci energetycznej o

zalezna jest od modulacji, wyposazenia, wersji oszklenia i rodzaju uzytego czynnika chtodniczego. Zmiana kazdego z tych parametréw moze spowodowac zmiane klasy efektywnosci Jbgz'com
energetycznej. Aby poznac klase efektywnosci energetycznej urzadzenia o innych parametrach niz prezentowane w katalogu nalezy skontaktowac sie z producentem.



