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jbg2.com

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.
Oznaczenie klasy efektywności energetycznej  odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzenia, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej  
zależna jest od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności 
energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.

GSL	 –	 szyba | pojedyncza, prosta | podnoszona

0938   1250   1875

0938   1250

Lhotse LGLH-37 1250 GSL Bain Marie

Lhotse LGLH-37
GSL

CECHY STANDARDOWE:

INNE MODUŁY

OPCJE

HOT CASES  LADY

•	 boki

•	 urządzenie typu hot case: 
Bain Marie / Hot Plate

•	 osiąga maksymalną temperaturę do +85°C
•	 sterownik elektroniczny – temperatura 

wyświetlana na sterowniku / dla opcji 
Bain Marie dodatkowo termometr 
mechaniczny na wlocie powietrza

•	 cecha elementu grzewczego – płyta 
grzewcza (dla hot case) / wanna 
grzewcza (dla Bain Marie)

•	 oświetlenie – górne, promiennik 
podczerwieni 

•	 powierzchnia ekspozycyjna: inox
•	 powierzchnie zewnętrzne (front/cokół) 

blacha ocynkowana, malowana proszkowo
•	 podstawa – ramka + cokół

Płyta

Bemar




