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ZDHE-01 HFC-I4
-8500-

-10000-
-12000-

HFC / HFO

Masa:

Wymiary (S/G/W):

Znamionowa temperatura 
otoczenia podczas pracy:

Zakres wilgotności względnej 
otoczenia podczas pracy:

Nominalne napięcie zasilania:

Stopień ochrony:

Oznaczenie modelu:

Moc znamionowa: 

Prąd znamionowy: 

Moc chłodnicza znamionowa:

Poziom hałasu:

Tryb cichy:

Tryb pracy:

Falownik:

Komunikacja:

130 kg

1365/505/865 mm

-25°C…+35°C

15-90% bez kondensacji

Trójfazowe 400/230 VAC, 50 Hz

IP24

8500 10000 12000

3,9 kW 4,3 kW 4,9 kW

8,4 A 9,3 A 10,7 A

8,3 A 10,2 kW 12,1 kW

<40 dB (mierzone z odległości 10 m)

<35 dB (mierzone z odległości 10 m)

manualny/automatyczny

Schneider ATV320

Modbus i CANopen®

Podstawowe dane techniczne:

Rysunek techniczny:

jbg2.com

Czynnik chłodniczy:
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JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urzadzen lub wycofania z oferty produktów
bez wczesniejszego uprzedzenia.


