
Urządzenia z listy HPE zostały zaprojektowane w taki sposób, 
by osiągnąć maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu 
energii. Zastosowane wentylatory EC, sprężarki inwerterowe, 
optymalizacja obiegu powietrza oraz parametrów sterowania 
zaowocowały unikatowymi produktami o doskonałych 
parametrach pracy.

PLUG-IN

Nagroda RAC Cooling Industry Awards
Sędziowie wyróżnili JBG-2 za produkcję bardzo wydajnego mebla 
chłodniczego wykorzystującego naturalny czynnik chłodniczy z 
zastosowaniem bezlamelowego skraplacza, z technologią 
N O D E F R O S T, e n e r g o o s z c z ę d n y c h w e n t y l a t o r ó w 
i oświetlenia z niskim frontem. Dodatkowo istnieje opcja zamówienia 
wersji hybrydowej chłodzonej powietrzem/wodą, co pozwala na 
wydalenie ciepła na zewnątrz sklepu i zmniejszenie obciążenia 
klimatyzacji w lecie.

ETL
Energy Technology List jest zarządzana przez Carbon Trust w imieniu 
rządu Wielkiej Brytanii . Zapewnia informacje o produktach 
kwali�kujących się do rządowego programu Enhanced Capital 
Allowance (program ulg podatkowych). Program pozwala �rmie odpisać 
cały koszt każdego urządzenia ujętego na liście od dochodu 
podlegającego opodatkowaniu.

TOPTEN
Rządowy projekt w Szwajcarii i Austrii, który dotyczy do�nasowania ekologicznych 
i energooszczędnych komercyjnych urządzeń chłodniczych.

Wyróznione
rozwiazania jbg2.com

High Performance
Equipment JBG-2  Sp. z o.o.

ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
Polska

Sekretariat: 
E: info@jbg2.com
T: +48 32 494 00 00

Nasze projekty wysoko efektywnych urzadzen zostały docenione
i nagrodzone prestizowymi nagrodami.

Doskonałe parametry pracy



High Performance Equipment High Performance Equipment 

Garmo RDGA-L4 - 2500 DVO

Garmo RDGA-L4 - 2500 DVO   3M1-I-R600a-DVO-I3Z

TEC [kWh/24h]
TEC rocznie 

 8,3
3 029,5 7 920,5

 21,7
  

 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII [%]
 

62

 

Typowe urządzenie chłodnicze
o podobnych parametrach OSZCZĘDNOŚĆ nawet 

4 891 kWh rocznie

Rekomendowany przez 
RAC Cooling 2018
Zakwalifikowany
ECA Energy Technology List (ETL) 2018

Zakwalifikowany TOPTEN
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Garmo RDGA-L4 - 2500 DVO

Typowy regał chłodniczy

TEC
[kWh/24h]

Lingtren LDLI-37 - 2500 GSL

Typowa lada chłodnicza

TEC
[kWh/24h]

Pamir WDPA-01 - 1530 CSS

TEC
[kWh/24h]
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Fiji LDFI-15 - 1250 CSS

TEC
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Typowa wyspa chłodnicza Typowe urzązenie impulsowe
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Sprężarka inwerterowainwerterowa

Sprężarka inwerterowa możliwia 
płynną regulację pracy dla lepszej 
wydajności. To nowoczesne,  
energooszczędne rozwiązanie.


